IR2318L

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Tip
Maksimalna veli¢ina
originala

Veli¢ine kopiranja

Rezolucija

Brzina kopiranjalispisa
Uvecavanje

Vrijeme do prve kopije
Vrijeme zagrijavanja

Visestruko
kopiranjel/ispis

Obostrani ispis
Tezine papira

Ladica
Kapacitet papira

MFP
A3, 297 x 432mm

Ladica: A5 - A3

Ruéno uvlacenje: A5R - A3, Omotnice
Kopiranje: 600dpi x 600dpi, 1200dpi
ekvivalent x 600dpi

Ispis 600 x 600dpi ekvivalent x 600dpi
(PCL, UFRII LT), 600dpi x 600dpi (UFRII
LT)

256 gradacija

A4: 18kpm

A3: 10kpm

Zum: 50-200%

Fiksni: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%

7.9 sek.
Priblizno 13 sekundi
1 do 99 listova

Opcija - automatski

Ladica: 64 do 90g/m2
Ruéno uvlacenje: 64 do 128g/m2
Dupleks: 64 do 90g/m2

Univerzalna: A5 - A3

Standard: 250 listova x 1 ladica (80g/m2,
250 listova)

Ruéno uvlagenje: 80 listova (80g/m2) za
A5R do A4, 50 listova za A3 (80g/m2)
Opcija: 250 listova x 3 ladice (750
listova) Maksimalni kapacitet papira:



CPU

Memorija

Sucelje

Napajanje
Potrosnja energije
Dimenzije

Tezina

1,080 listova

Canon Custom Procesor, 150MHz
64MB

USB 2.0

220V AC do 240V AC +/- 10% (50/60Hz)
1.55kW maks.

622 (8) x 638 (D) x 580.4 (V) mm
Priblizno 39.6 kg

FUNKCIJA SLANJA (NIJE DOSTUPNO)
FUNKCIJA PISACA (STANDARD)

PDL
Rezolucija

Memorija
CPU

Podrzani OS

Sucelje

Lokalni UFR LT printer
600dpi x 600dpi

PCL Kit-V1 - opcija

64MB - standardno (koristi memoriju
aparata)

Canon Customer Processor 150MHz
(koristi CPU glavne jedinice)

PCL: Windows
98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server
UFRII LT: Windows
2000/XP/2003Server/Vista, Mac OS
10.2.8 ili kasniji

USB 2.0

DODATNA LADICA (OPCIJA)

Ime modela

Tip

Tezina papira
Kapacitet papira

Dimenzije (SXDXV)
Tezina

DADF (OPCIJA)
Ime modela
Veli€ina papira
Tezina papira

Maksimalan broj
originala

Brzina skeniranja
dokumenata

Dimenzije

Tezina

FINISHER (OPCIJA)
Ime modela

Module-J1/K1
Podesive ladice sa prednjim punjenjem
64 do 90g/m2

J1: 250 listova (80g/m2) x 1 ladica
K1: 250 listova (80 g/m2) x 2 ladice
J1i K1: 250 listova (80 g/m2) x 3 ladice

J1:580.3 x 569.3 x 116.8mm
K1:580.3 x 569.3 x 201.8mm

J1: Oko 6.0kg
K1: Oko 12.0kg

DADF-P2
A3 - A5R
52 g/m2 do 105 g/m2

A5R do A4: 50 listova (80 g/m2)
A3: 25 listova (80 g/m2)

Kopiranje: A4 20 sl./pm
Skeniranje: C-B: 20 sl./min A4 300dpi;

Boja: 8 sl./min A4 300dpi
S X D X V: 565 x 489.4 x 122mm
Priblizno 7.0kg

Finisher-U2



Broj odlagaca

Kapacitet odlagaca

Pozicija klamanja
Kapacitet klamanja

Jedan odlagac¢ + Opcioni (Unutarnji)
odlagac¢

Standard: A4/A5/A5R: 700 listova ili
100mm; A4R/A3: 380 listova ili 50mm
Sa opcijskim odlagacem:

Odlagac¢ A: A4/A5/A5R 200 listova,
A4R/A3: 150 listova;
Odlagac B: A4/A5/A5R 200 listova,
A4R/A3: 150 listova

Kut
A4: 50 listova; A3/A4R: 30 listova

UNUTARNJI DVOSTRUKI ODLAGAC (OPCIJA)

Ime Modela
Kapacitet Odlagaca

Tezina

Unutarnji dvostruku odl¢agac - E2

Odlagac A: A4 100 listova, Ostalo 50
listova

Odlagac B: A4 250 listova, Ostalo 100
listova

Oko 1.5kg

OSTALE DODATNE OPCIJE

Ostale dodatne opcije

Super G3 FAX Board-AA1,

Postolje - visoko (za 2 kazete),
Postolje - nisko (za 4 kazete),

FL Cassette-AC1,

Staple Cartridge-J1,

Stamp Ink Cartridge-C1,

Additional Finisher Tray-C1 (opcija za
Finisher-U2),

Power Supply Kit-Q1 (obavezan uz
Finisher-U2 i Cassette Feeding Modul



