Canon iRC1021 za boju u Vasem uredu.

OSNOVNE SPECIFIKACIJE iRC1021

Tip
Maksimalna veli€¢ina
originala

Velic¢ine kopija

Rezolucija

Brzina kopiranjalispisa
Uvecanje

Vrijeme prve kopije
Vrijeme zagrijavanja
Visestruke kopije/ispisi
Dupleks

Tezina papira

Kapacitet papira

CPU

Memorija
Prikljuc¢ak

Napajanje
PotrosSnja energije

Dimenzije (SDV)

Tezina

PRINT SPECIFIKACIJE
PDL

Rezolucija

Memorija

Rezolucija

PCL Fontovi

Podrzani OS

Sucelje

Mrezni protokol
SEND SPECIFIKACIJE

Brzina skeniranja

Stolni
Ad

Ladica: A4, A5
Ruéno uvlacenje: A5, A4, Omotnice

Ispis: 2400dpi ekvivalent x 600dpi (PCL,
UFRIILT)

Kopiranje: 600dpi x 600dpi

256 gradacija

A4: 21str/min C&B; 21str/min boja

Zum: 50-200%
Zadani omjeri: 50%, 70%, 100%, 141%,
200%

oko 12.5 sekundi

60 sekundi ili manje
1 do 99 listova
Standard automatski

Ladica: 60-120g/m2
Ruéno uvlacenje: 60-176g/m2
Dupleks: 60-120g/m2

Standard: 250 listova x 1 ladica (60-
80g/m2); Ru€no uvlacenje: 100 listova
(60-80g/m2)

Opcija: 500 listova x 1 ladica (60-80g/m2)
Maksimalni ukupni kapacitet: 850 listova

Canon Custom Processor, 400MHz
768 MB

Ethernet (100Base-TX/10Base-T),
USB2.0, Serijski I/F (TTL) za New Card
Reader (E-1, TTL Serial I/F)

220-240X AC, 50/60Hz
1210W
546 x 527 x 632mm

546 x 527 x 963mm sa dodatnom ladicom
43.3kg

UFRIILT, PCL 5c/6
2400 equi. x 600dpi, (PCL / UFR II LT)
768MB (koristi memoriju aparata)

Canon Custom Processor 400MHz
(Koristi CPU aparata)

Roman 80 (uklju¢uju¢i OCR)

PCL: Windows 2000/XP/2003
Server/VISTA/2008 Server, Mac OS
10.2.8-10.4.3

Ethernet (100Base-TX/10Base-T),
USB2.0

TCP/IP (LPD/RAW(Port9100))

19,7 stranica A4 600 dpi (Boja/C&B) sa
DADF



Rezolucija skeniranja

Destinacije

Adresar

Format datoteke

DADF

Veli€ine papira

Tezine papira

Maksimalan broj
originala

Brzina skeniranja
dokumenata

DODATNE OPCIJE

Opcije

C-B: 100x100dpi, 150x150dpi,
200x100dpi, 200x200dpi, 200x400dpi,
300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi

Boja: 100x100dpi, 150x150dpi,
200x200dpi, 300x300dpi, 600x600dpi

E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,
FTP), iWDM Gateway

Lokalni (Maks. 300)

Single: (B/W) TIFF, PDF, Searchable PDF
(OCR) (Colour) JPEG, PDF, High
compression PDF (OCR), Searchable
PDF

Multi: (B/W) TIFF, PDF, Searchable PDF
(OCR) (Colour) JPEG, PDF, High
compression PDF (OCR), Searchable
PDF

FAX/Internet FAX format (B/W): MH, MR,
MMR, JBIG (FAX only)

Kopiranje:

Single: A4R, A5R, A5

Duplex: A4R

Skeniranje:

Single & Duplex: A4R, A5R, A5

A4: 50-105g/m2; maniji formati od A4: 64-
105g/m2

50 listova (80g/m2)

Kopiranje: A4 19,7 str/min 600/300dpi
(Boja/C&B)

Skeniranje: A4 19,7 str/min 600/300dpi
(Boja/C&B)

Cst. Feeding Unit-AB1
Super G3 Fax BD-AB1
Card Reader-E1

Card Reader Attnt-F1
Barcode Printing Kit-C1



